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Teilegutachten

Gemah § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fUr den amtlich anerkannten Sachversténdigen/Prifer oder den Prifingenieur
der amtiich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugpriifungen
gemai §19 Abs. 3 StVZ0
bzw. fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen bei Fahrzeugpriifungen gemaR § 21 StVZ0)

{iber die Begutachtung von Fahrwerksanderungen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umriistung erlischt die Betriebsertaubnis fiir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahr-
zeug unverziglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachver-
sténdigen/ Prifer oder Priifingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgeméafRen Ein-
oder Anbau der beschriebenen Umriistung auf einem Vordruck gemaR Verkehrsblatt 1994, Heft 3,
Seite 148, schriftlich bestétigt hat.

Die 0.g. Bestétigung ist mitzufilhren und zustandigen Personen auf Verlangen zur Prifung auszu-
handigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Priifgegenstand bescheinigt der
Hersteller die Ubersinstimmung von Prifmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Herstellers

Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

2. Name und Anschrift des Priflaboratoriums

TUV Kraftfahrt GmbH

Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Institut fir Verkehrssicherheit

Typprifstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile

Am Grauen Stein, 51105 Koln (Poll)

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherheit TI_DISTR dot-3.0-01.05 8amod Seite 1
Untemenmensgruppe Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 120405
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TUV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 32TG0185-04
Dateiname: 42TN0310_1K.pdf

Prifgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2,
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004

3. Priifgegenstand

3.1.  Beschreibung der Umristung und Angaben zum Fahrzeugteil
Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen (einteilige Aluminiumringe)
Ausfiihrung | : gesteckt (5, 10, 15, 20 mm dick)

Ausfiihrung Il : geschraubt (16, 20, 25, 27, 30 mm dick)
mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung am Radtrager
. ung Stehbolzen fir die Befestigung Rad / Distanzring
Ubersicht
System 4 : geschraubter Ring mit Stehbolzen (186, 20, 25,
27,30 mm)
System 5 : gesteckter Ring ohne Mittenzentrierung (5 mm)
System 6 : gesteckier Ring mit Mittenzentrierung (10, 15, 20 mm)
Woerkstoff : AlCuMgPb F 37
Korrosionsschutz : eloxiert
Gewicht in kg 10,15 bis 1,2
Radmuttern ‘M12x15
Festigkeitsklasse10.9 bzw. 10
Kegel- oder Kugelbund
Einschraubtiefe min. 6,5 Gewindegénge
Anzugsmoment in Nm (min.} : 110 (die Angaben der Fahrzeughersteller sind zu
beachten )

3.2.  Kennzeichnung (Art/ Ort) : eingepragt, auf dem Umfang (= siehe Typenlisten)
Herstellerzeichen: Eibach Logo Code: Herstellmonat / Jahr / Hersteller
Ursprungsland: Made in Germany
Ausfihrungsbezeichnung (8-stellig) : Typ System Dicke Ausfiihrung

\! l \”

91 6 15
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Teilegutachten Nr. 32TG0185-04
Dateiname: 42TN0310_1K pdf

TUV Kraftfahrt GmbH
Priiffgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller

: Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

TUV

07.04.2004

Typenliste Ausfiihrung |/ gesteckte Distanzringe (System 5, 6)

ML.&J = Mittenlochdurchmesser / 1.z = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = AuBendurchmesser

= alle Mafde In mm

ML-@ -
Lz x Lk
A

571
5x100
135

81 505 025

916 10 001

91615 020

291620018

7,5
5x114.3
160

91505026

916 15022

81620017

Typenliste Ausfiihrung Il / geschraubte Distanzringe (System 4)

ML-Z = Mittenlochdurchmesser / Lz = Lochzahl / Lk = Lochkreis / A = AuBendurchmesser

= alle MaBle in mm

= alle Gewichte (Radlast) in kg

g G {1 W
Radlast |
5x100 914 16 001 914200086 | 81425014 - 91 4 30 008 600
135
71,5
5x114.3 — - 91425012 — — 800
160
71,5
5x114.3 — - 81425015 —_ 91 4 30 008 800
160
1/2* UNF Gewinde
71,5
5x127 — — 91425013 | 81427001 | 914 30007 800
180
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04 i :
Dateiname: 42TN0310_1K.pdf Tﬁv
Priifgegenstand : Distanzringe :
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004

3.3.  Eingangsdatum der Priifgegen-

stdnde / Priffahrzeuge 12, KW 2003; 03. KW 2004
3.4.  Datum der Priifungen 1 12./28. KW 2003; 03./05./14./15. KW 2004
3.5.  Ortder Prifungen : Kéln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
41.  Verwendungsbereich = §. AnlageW

42. Auflagen = s. Anlage A

3. Prufungen und Priifergebnisse

3.1.  Prifgrundlage
Prifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Verénde-
rungen an M und N-Fahrzeugen unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestig-
keit" (Stand 05/2000).

5.2.  Prufungen und deren Ergebnisse
Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela-
denem Zustand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Rader, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepriift
wurde.
Ergebnis: Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestelit.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, dak die Mef3genauigkeit der
quantitativen Pr{ifergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. geliststen
Prifgrundlagen als auch dem EraR des Bundesministeriums fir Verkehr
BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

53.  Gultigkeit der Priifergebnisse
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die unter Punkt 3. beschriebenen
Prif-gegenstinde unter Berlicksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-

bereiches.
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04 -
Dateiname: 42TN0310_1K.pdf TUV
Priifgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004

6. Besondere Hinweise fiir den amtlich anerkannten Sachverstindigen/Priifer oder
Prifingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

Siehe 4.2.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 33 (Bemerkungen) :(Umfang der Umriistung beschreiben:
z.B.: M. EIBACH-DISTANZRINGEN
AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT,
KENNZ.: 91615020)*

8. Anlagen
0 Erlauterungen zum Nachtrag : 1 Blatt
A Auflagen : 2 Biatt

W Ubersicht des Verwendungsbereichs : 1 Blatt

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherheit TI.DIS TR dot-3.0-01 05 94mad Seite 5
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04
Dateiname: 42TN0310_1K.pdf TUV
Priifgegenstand : Distanzringe '
Typ : siche 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004

9. SchiuBbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeuge entsprechen nach der Umriistung - bei Be-
achtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute guttigen Vorschriften der StvZO.
Das Pruflaboratorium ist fiir das 0.g. Priifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00010-986.
Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch ein Qualitatsmanagement-System geman
DIN EN ISO 9001 und QS-9000, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.:
041014361, den Nachweis erbracht, daf er ein Qualitatssicherungssystem entsprechend Anlage
XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt,

Dieses Teilegutachten umfait die Seiten 0 sowie 1 bis 10 - einschlieRlich aller unter Punkt 8. auf-
gelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums nicht aus-
zugsweise vervielfaltigt werden. Ausnahme bildet die Anlage W, von der mindestens ein Anhang
entsprechend der Kundenanfrage auf einen Fahrzeughersteller bzw. Fahrzeugtyp bezogen, bei-
gefligt werden muR.

Es verliert seine Gliltigkeit, wenn sich auf die Umriistung bezogene Vorschriften @ndern oder
wenn die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umristung beeinflussen.

Die Angaben des Teilegutachtens Nr. 32TG(185-03 vom 28.01.2004 sind in diesem Teilegutach-
ten enthalten.

07.04.2004
ha/pc

el

Dipl.-Ing. Harry Hartzke

TV Kraftfahrt GmbH Institut fiir Verkehrssicherheit TLDISTR. dot-3.0-01.05.96mod Seite 6
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04
Dateiname: 42TN0310_1K pof TUV
Priiffgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004
Anlage 0

Erlduterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt V-

Es wird geandert : neue Distanzringe 91-4-16-001 und 91-4-20-006

Es wird hinzugefiigt : neuer Anhang W-5;

aktualisierter Anhang W-3

Es entfallt P
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04
Dateiname: 42TN0310_1K pdf TUV

Priifgegenstand : Distanzringe

Typ : siehe 3.2.

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004

Anlage A, Blatt 1

Auflagen

ASa) Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht gepriift.

A28) Die Schraublénge der Befestigungelemente mull mindestens 6,5 Gewindegénge (bei
M12x1,5 Schrauben bzw. Stehbolzen) bzw. 7,7 Gewindegange (bei M14x1,5 oder
M12x1,25 Schrauben bzw. Stehbolzen) betragen. Zur Befestigung der Réder in
Verbindung mit den Distanzringen diirfen nur die mitzuliefernden Befestigungs-
schrauben oder bei verlangerten Stehbolzen die Serienradmuttern verwendet
werden.

A27) Fahrwerk und Bremsanlagen miissen dem Serienzustand entsprechen.

Bei Verwendung von Umriistungen ist deren Eignung (Freigangigkeit, Fahrverhalten
usw.) gesondert zu Gberpriifen bzw. nachzuweisen.

D1) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmani-
gen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o0.a. (Grenz-) Rad-/Reifen-
kombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgen-
de Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte Teile- bzw. ABE-Gutachten fir die Rad-/Reifenkombinationen
vor und die dort aufgeflihrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich
ausreichender Freigangigkeit und Radabdeckungen. Zusatzlich sind die o.a.
Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung
durch einen amtiich anerkannten Sachverstandigen nach §19(2) in Verbindung

mit §21 StVZO erforderlich.

D2) Bei Distanzringen chne Mittenzentrierung ist zur Vermeidung von Unwuchten eine genaue
Zentrierung der R&der Uber die Radschrauben erforderlich.

D3} Verwendung der Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der
Hinterachse,

DS5) Die 25 und 30 mm breiten geschraubten Aluminium-Distanzringe sind bis zu einer
Radlast von 800 kg gepriift,

D5a) Die 16, 20, 25 und 30 mm breiten geschraubten Aluminium-Distanzringe sind bis
zu giner Radlast von 600 kg gepriift.

D86) Insbesondere bei Stahlrédern ist auf eine ausreichende Auflagefliche des Rades
auf dem Distanzring zu achten.

D7) Bei Serien-Stehbolzen die liber die Radanlagefliche der Distanzringe hinausragen
durfen nur Réder mit entsprechenden Aussparungen ,Taschen® montiert werden.

TOV Kraftfahrt GmbH Institut fiir Verkehrssicherheit TI_ISTR dot-3.0-01 05 8mod Seite 8
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TOV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-04 j
Dateiname: 42TN0310_1K.pdf T ijv
Priifgegenstand : Distanzringe '
Typ : siehe 3.2.
Hersteller : Helnrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop 07.04.2004
Anlage A, Blatt 2
H1) Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen)

H2)

K3)

K3k)

K4)

K4a)

Kdc)

K4d)

Kép)

KBk)

R35)

V18)

ist eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen an Achse 1 herzustellen, sofern
diese nicht bereits serienmaRig vorhanden ist.

Durch Anbau gesigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen)
ist eine ausreichende Abdseckung der Reifenlaufldchen an Achse 2 herzustellen, sofern
disse nicht bersits serienmaRig vorhanden ist.

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigangigkeit der Reifen an Achse 1 sind
die Radhausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoffkanten
anzupassen.

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 1 sind
die Kunststoffinnenkotfiligel nach vome hin nachzuarbeiten (warm sindriicken).
(Kritischer Bereich bei Volleinschlag der Lenkung)

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Rad-
hausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoffkanten anzupassen.

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéangigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Rad-
hausausschnittkanten (bzw. die Kunststoffkanten des Flankenschutzes) anzulegen und
die KunststoffstoRfénger, bzw. die Heckschiirze im Bereich des Ubergangs zum Kotfliigel
anzupassen,

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 2 muf die An-
bindung zum KunststoffstoRfanger nachgearbeitet werden; auf ausreichenden Freiraum
in den Radhdusem ist dabei zu achten.

Zur Herstellung siner ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 1 und 2 sind
die Kanten der Radabdeckungen und jeweils die StoRstangenendstlicke zum Radhaus
hin nachzuarbeiten (abschleifen).

Zur Herstellung einer ausreichenden Freigangigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Radhéuser, bzw. die Kunststoffverbreiterungen im Bereich der RadauRenseite aufzu-
weiten bzw. auszustellen. Der Ubergang zur Heckschiirze ist nachzuarbeiten.

Auf einwandfreies Schliefien der hinteren T(iren ist zu achten.

Zur Herstellung siner ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Kunststoffverbreiterungen im Radiaufbereich (Tir und Kotfliigel) zur Reifenflanke
hin auszuschneiden. Auf einwandfreies SchlieRen der hinteren Tiren ist zu achten.

Diese Umriistung ist nur an Achse 2 zulssig.

Die serienmafigen Halteklammern an den Stehbolzen sind zu entfernen.

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherhait TI_DISTR.tot-3.0-01.05.%mod Seite 9
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Teilegutachten Nr. 32TG0185-04

Dateiname: 42TNO310_1K pdf

TOV Kraftfahrt GmbH
Prifgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe 3.2,
Hersteller

: Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop

07.04.2004

Ubersicht des Verwendungsbereichs

Anlage W, Blatt 1

Anhang | Seiten | Verkaufsbezeichnung Distanzring Typen Berichtsnr, Datum
Amtl. Typ/LZx LK Dateiname
W-1 2 Jeep Grand Cherokee | 91425013/91430007/ | 32TGO185-02 | 12.01.2004
WG, W/ 5x127 91427001 42TNOOOS pdf
w-2 2 Voyager 91505026/ 91615022/ | 32TGO185-02 | 12.01.2004
RG/5x114,3 91620017 /91425012 | 42TN0006.pdf
W-3 3 PT Cruiser 91505025/91615020/ | 32TGO185-04 | 07.04.2004
91416001 / 91420001 /
PT/5x100 91620016/ 91425014/ | 42TNO311.pdf
91430006
W-4 1 Jeep Cherokee 91425015 / 91430008 32TG0185-03 | 28.01.2004
KJ/5x114,3 42TNO050.pdf
W-5 2 Sebring Cabrio 91610001 / 91615020/ | 32TGO185-04 | 07.04.2004
91416001 / 91420006 /
TR / 5x100 91620016 /91425014 / | 42TNO312.pdf
91430006

TOV Kraftfahrt GmbH
Untemehmensgruppe

TUV Rheinland/Beriin-Brandenburg

Institut fr Verkehrssicherheit
Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
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TUV Kraftfahrt GmbH
Teilegutachten Nr. 32TG0185-02
Dateiname: 42TN0006.pdf Tﬂv
Priifgegenstand  : Distanzringe
Typ : 91505026 / 91615022 / 91620017 / 91425012
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop Anhang W-2

4.1. Verwendungsbereich

(USA)/ 1004

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen
Zuliissig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausfiihrung gemif
ABE, EG-BE, oder Teilegutachten bis zu folgenden Gréfien, Die Auflagen unter 4.2.

{Anlage A} sind zu beachten:
"lj'is'fauzr_:l:lgg . Bereifung

brei

65x 16

+40/+35

A92) A26) A27)
225/55 R17 7x17 +45/+40 D1) D2) D3) D6)
215/65 R16 7,5% 16 +30/+25 A9a) A26) A27)
225/60 R16 7,5% 16 +30/+25 D1) D2) D3) D6)
225/55 R17 7x17 +30/+25 H1) H2)
225/55 R17 8x 17 +30/+25 K4) Kdc) K4d)
15 215/65 R16 6,5x 16 +40/+25 A9a) A26) A27)
D1) D3) D6)
H1) H2) K4)
215/65 R16 7,5%x 16 +40/+ 25 A9a) A26) A27)
225/60 R16 75% 16 +40/+ 25 D1) D3) D6)
225/55 R17 7x17 +40/+25 H1) H2)
225/55 R17 8x17 +40/+25 K4) K4c) K4d)
20 215/65 R16 7,5x 16 +45 /425 A9a) A26) A27)
225/60 R16 75x% 16 +45/ +25 D1) D3) D6)
225/55 R17 7x17 +45/+25 H1) H2)
225/55 R17 8x17 +45/+25 K4) Kdc) K4d)

ToV Kraftfahrt GmbH
Untemehmensgruppa

TUV Rheinfand/Berin-Brandenburg

tnstitut fir Verkehrssicherheit

Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile

Am Grauen Stein, D-51105 Koin (Poll)
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TUV Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 32TG0185-02
Dateiname: 42TN0006.pdf

Prifgegenstand  : Distanzringe

Typ : 91505026 / 91615022 / 91620017 / 91425012
Hersteller : Heinrich Eibach GmbH, 57413 Finnentrop Anhang W-2
Bereifung
: . - Rad / Gesal:nt L
25 215/65R16 7.5x 16 +50/+25 A9a) A26) A27)
225/60R16 7.5x16 +350/+25 D1) D3) D5) D6)
225/55 R17 7x17 +50/+25 H1)H2)
225/55 R17 8x17 +50/+25 K4) K4c) K4d)
12.01.2004
ha/pe
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