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Montageanleitung 

 

1. Platzieren Sie den Lampenschirm über dem Lampenhalter, wie auf Bild 1 zu sehen. 

2. Drehen Sie den Lampenhalterring fest um den Lampenschirm zu befestigen, wie auf Bild 1 zu 

   sehen. 

3. Platzieren Sie die Glühbirne wie auf Bild 2 zu sehen. 

4. Bild 3 zeigt die korrekt montiert Lampe. 

ACHTUNG: 

 

1. Die Lampe ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet 

2. Aus der Reichweite von Kindern und Tieren fernhalten. 

3. Nur für 230V~50Hz, verwenden Sie nur 60 Watt E14 Glühbirnen. 

4. Nicht für die Verwendung im Badezimmer oder feuchten Räumen geeignet. 

5. Platzieren Sie die Lampe auf einem ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass sich dort keine 

   leicht entzündlichen Materialien befinden. 

6. Schalten Sie die Lampe vor einer Säuberung aus. 

7. Bevor Sie eine Glühbirne einsetzten gehen Sie sicher, dass der Stecker gezogen ist und die Lampe 

   abgekühlt ist. 

8. Ziehen Sie nicht den Stecker mit Feuchten Händen. 

9. Wenn das Stromkabel beschädigt sein sollte, darf es nur durch entsprechendes Fachpersonal 

   ersetzt werden. 

 

 


